
APRO-HP-Systeme
Das APRO-HP-SYSTEM (HOCHDRUCK) BIETET EINE GLEICHMÄSSIGE
ERZEUGUNG VON ULTRAREINEM WASSER

Wir stellen APRO-HP vor Produktlinie Umkehrosmose VORTEILE

• Verbesserte Wasserqualität.
• Verlängerte Lebensdauer der Membran.
• Wartungsarmer Betrieb.
• Platzsparendes Design.
• Leiser Betrieb.
• Reduzierte Betriebskosten.

• Ausgestattet mit den hochwertigsten Komponenten
• Robuste Konstruktion und einfache Wartung
• Modernes Design und leiser Betrieb
• Gebaut und montiert in der EU

SYSTEMAUSSTATTUNG

• Verschiedene Produktgrößen von
250 – 2000 LPH

• Edelstahlrahmen
• Mehrstufige Edelstahl Grundfos Pumpe
• MP-Controller zur Qualitätsüberwachung
• TFC-Membranen mit hoher Rückweisung
• Mit Glyzerin gefüllte Messgeräte für

Plattenmontage
• Niederdruckabschaltung
• Doppelter Vorfilter
• Hochdruckrohre aus Edelstahl
• Niederdruck-PVC-Rohrleitungen
• Belimobetätigtes Spülventil

OPTIONALE FUNKTIONEN

• Antikalk-Dosierpumpe + Schalter für
niedrigen Füllstand

• Versorgungspumpen und Vorratsbehälter
• GSM/GPRS-Modem + Fernbedienung
• UF-Vorbehandlung

Umkehrosmoseanlage APRO-HP-1000
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Bis 4000 ppm!

GEBAUT & MONTIERT IN DER EU
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Technische Daten von APRO-HP 250–2000 LPH
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Produktion von sauberem

Reduzierung des Salzgehalts, %

Systemwiederherstellung, %

250 500 750 1 000 1 500 2 000

Bis zu 99,7 %

45 – 85 %

2 x 4021/
1 x 4040

Membran typ  2 x 4040 3 x 4040 4 x 4040 6 x 4040 8 x 4040

Stromverb rauch , kWt/h  0,7 – 1 kWt/h pro 1m  3 durchdringen

380 V, 50 Hz
220 V, 50 Hz/
380 V, 50 Hz

Stromversorgung

Abm essungen, m m

Nettogewicht / kg

Größe (Ein lass, Auslass, Konzentra t)

600 × 500 × 1 600 1150 × 750 × 1 390 2 170 × 800 × 1 790

23080 109 112 127 154

¾”/¾”/¾” NPT(РВ) 1” /  ¾” /  ¾” NPT (РВ)

APRO-HP Umkehrosmoseanlagen decken eine Vielzahl von Anwendungen in Unternehmen, in
der Landwirtschaft, im Gewerbe und in der Industrie ab.
APRO250-HP - APRO2000-HP Umkehrosmoseanlagen-Systeme sind kompakte,
kommerzielle Hochdruck-Umkehrosmoseanlagen, die eine beständige Produktion von
hochwertigem Wasser bei geringem Energieverbrauch und reduzierten Betriebskosten
ermöglichen.

Ausgestattet mit Komponenten höchster Qualität zeichnet sich die APRO-HP Serie durch
hervorragende Salzabweisung, einfache Wartung, leisen Betrieb und durch das robuste und
platzsparende Design aus. Der verbaute, hochwertige Edelstahl ist speziell für Bereiche mit
hoher Luftfeuchtigkeit, oder für Standorte mit strengen Sauberkeits- und
Hygieneanforderungen.

APRO250-HP - APRO2000-HP Hochdruck-Umkehrosmoseanlagen sind von 250l/h - 2000l/h
erhältlich und können um ein Reinstwassertanksystem erweitert werden.
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ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

Wasser, LPH

In jeweils langer und kurzer Version erhältlich.


