
Wie bohren Sie das Loch korrekt in Ihre Spüle oder Arbeitsplatte (optional)

(Beim Kauf eines 3-Wege Wasserhahns entfällt dieser Arbeitsschritt.
Für die Montage eines 1 oder 2 Wege Wasserhahns folgen Sie der Anleitung.)

HINWEIS:
Prüfen Sie, ob ein vorhandenes Loch für die Installation des Wasserhahns vorhanden ist. Falls nicht,
bohren Sie bitte ein Loch in Übereinstimmung mit den folgenden Angaben.

Wenn die Arbeitsplatte dicker als 7,5 cm ist, kann der Wasserhahn nicht installiert werden.

Tragen Sie eine Schutzbrille zum Schutz Ihrer Augen beim Bohren des Wasserhahnlochs.

1. Wählen Sie eine Diamantbohrkrone für Granit und eine Hartmetallbohrkrone für rostfreien
Stahl. Verwenden Sie keine Hammerbohrer auf Naturstein, Glas oder Keramik.

2. Zur Vereinfachung machen Sie sich vor dem Bohren beispielsweise mit einem Körner einen
Einschnitt.

3. Legen Sie die sich im Lieferumfang befindliche schwarze Gummidichtung zur Ausrichtung des
Bohrpunktes auf die Arbeitsplatte. Markieren Sie sich mit einem Stift den Bohrpunkt.

3. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie an einer Porzellanspüle bohren, da diese leicht absplittern kann.
Drücken Sie von oben fest auf den Bohrer bis die Oberfläche durchbricht.

4. Beginnen Sie mit der niedrigsten Drehzahl und halten Sie den Bohrer mit festem Druck gerade,
um zu verhindern, dass der Bohrmeißel die Oberfläche durchbricht.


